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 R

Анализ и проектирование 
центров обработки данных
Если Вам необходим анализ существующего 
или проектирование нового вычислительного 
центра – Rittal будет Вашим надежным 
партнером с самого начала.

CFD (Computational Fluid 
Dynamics)
При помощи численного моделирования
визуализируются термодинамические
процессы в проектируемом ЦОД со
стойками и контролем микроклимата.
Расчет температуры, скорости, давления, и
условий обтекания в ЦОД позволяют свое-
временно предпринять необходимые меры.

Анализ нагрузки
При помощи 19� модулей, симулирующих 
термодинамические качества серверов, 
предварительно определяется, оправдывает 
ли охлаждение ожидаемые результаты. 
После установки LCP можно протестировать 
эффективность охлаждения, без 
необходимости установки серверов. 

Lasttest – это оптимальная основа 
для проектирования. 

Генеральный подрядчик
Мы выполняем любые задачи, связанные 
с созданием центра обработки данных, начиная 
с изготовления строительной основы, вплоть до 
создания водопроводной сети и подключения 
оборудования для технической безопасности 
системы. По этому мы в состоянии предложить 
Вам настоящие решения «под ключ».

Полные решения в области сервиса благодаря сервис-пакетам
Доступность Время реакции Доступность

запасных частей
Техническое 
обслуживание

Продление
гарантийного срока

BASIC Рабочее время Следующий рабочий 
день Стандартная 1 раз в год Нет

COMFORT Рабочее время Следующий день Стандартная 2 раза в год Нет

ADVANCED 24 часа, 365 дней в году Следующий день 24 часа 2 раза в год Да

FULL 24 часа, 365 дней в году 8 часов Индивидуальная 
концепция (мин. 2 раза в год) Да

CUSTOMIZED
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2) Сертификация на момент поступления в печать. Дополнительные сертификаты, актуальное состояние сертификатов, см. на сайте www.rittal.com.

LCP Plus
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

до 30 кВт 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.4801) � � � 728 
до 40 кВт 300 x 2400 x 1200 230, 50/60 по запросу 728 

1)Срок поставки по запросу.

LCP Standard
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 230, 50/60 3301.230 � � � 728 
до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 115, 50/60 3301.210 � � � 728 
до 20 кВт 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.420 728 

Дополнительный модуль1) 

макс. 6,6 кВт подходит для 
LCP Standard 230, 50/60 3301.250 728 

1)Подходит для SK 3301.230/.210/.420

LCP Modular
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты2) IT-News, 
стр.UL CUL GS

до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 200 – 230 В, 1~, 50/60 Гц 
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.460 22

Дополнительный модуль1)

6,6 кВт подходит для 
LCP Standard

200 – 230 В, 1~, 50/60 Гц 
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.290 22

1)Подходит для SK 3301.460

LCP Extend
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

12 кВт 520 x 1910 x 160 230, 50/60 3301.4901) � 728 
1)Срок поставки по запросу.
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2) Сертификация на момент поступления в печать. Дополнительные сертификаты, актуальное состояние сертификатов, см. на сайте www.rittal.com.

Климатические системы для воздуха помещения 
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № SK
IT-News, 
стр.Без 

обогрева
С

обогревом
С 

увлажнением
С

обогревом и 
увлажнением

23 кВт
1100 
1950 
650

400/50 3301.620 3301.630 3301.640 3301.650 19 

39 кВт
1100 
1950 
850

400/50 3301.660 3301.670 3301.680 3301.690 19 

78 кВт
1800 
1950
850

400/50 3301.830 3301.840 3301.850 3301.860 19 

118 кВт
2600 
1950 
850

400/50 3301.870 3301.880 3301.890 3301.990 19 

18 кВт
1100
1950
850

400/50 3300.510 3300.520 3300.530 3300.540 19 

30 кВт
1100
1950
850

400/50 3300.560 3300.570 3300.580 3300.590 19 

43 кВт
1400
1950
850

400/50 3300.710 3300.720 3300.730 3300.740 19 

54 кВт
1800
1950
850

400/50 3300.760 3300.770 3300.780 3300.790 19 

LCP Inline
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) IT-News, 
стр.UL CUL DIN GS

до 30 кВт 300 x 2000 x 1200 230 В, 1~, 50/60 Гц
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.470 21

Отделение холодных коридоров 
Арт. № SK IT-News, 

стр.
Потолочный элемент 3300.170 3300.180 – 20
Дверной элемент – – 3300.160 20
Ширина элемента (идентична ширине шкафа) мм 600 800 –
Ширина холодного коридора мм 1200 1200 1200
Высота холодного коридора мм – – 2000 



Обзор продукции

21Rittal IT-охлаждение

Водно-водяные теплообменники
в корпусе шкафа TS 8 

Мощность охлаждения
Размеры вкл. цоколь 

Ш x В x Г 
мм

Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK Кат. 32, стр.

25000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.900 685 
50000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.910 685
75000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.920 685 
100000 Вт 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.930 685 
150000 Вт 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.940 685 
200000 Вт 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.950 685 
250000 Вт 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.960 685 

Срок поставки по запросу. 

Чиллеры для IT-охлаждения 
Мощность охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK IT-News, 

стр.

4000 Вт 670 x 1220 x 720 400, 3~, 50 3300.900 6671) 
8000 Вт 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.901 6671) 
12000 Вт 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.902 6671) 
15000 Вт 810 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.700 23 
23700 Вт 715 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.710 23 
24000 Вт 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.905 6671) 
35500 Вт 815 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.720 23 
36000 Вт 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.910 6671) 
48000 Вт 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.912 6681) 
48500 Вт 1000 x 2180 x 2000 400, 3~, 50 3232.730 23 
60000 Вт 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.915 6681) 
61000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.740 23 
72000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.750 23 
82000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.760 23 
84000 Вт 900 x 2000 x 2800 400, 3~, 50 3300.920 6681) 
92000 Вт 1100 x 1606 x 2950 400, 3~, 50 3232.770 23 
113000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.780 23 
120000 Вт 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.925 6681) 
123000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.790 23 
145000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.800 24 
150000 Вт 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.930 6681) 
161000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.810 24 
193000 Вт 1100 x 1875 x 3950 400, 3~, 50 3232.820 24 
248000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.830 24 
280000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.840 24 
312000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.850 24 
372000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.860 24 
415000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.870 24 
462000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.880 24 

1) Каталог 32
Срок поставки по запросу. 
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Встраиваемые вентиляторы 
Мощность 
свободного 
потока

Количество 
вентиляторов

Расстояние 
между осями 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты
Кат. 32, стр.

UL CUL VDE

250 м3/ч 3 шт. 85 36 (DC) – 72 (DC) 9769.0021) 699 

320 м3/ч
2 шт. 85 24 (DC) 3340.0241) � � � 699 
2 шт. 85 115 (АС), 50/60 3340.1151) � � � 699 
2 шт. 85 230 (АС), 50/60 3340.230 � � � 699 

480 м3/ч

3 шт. 85 24 (DC) 3341.0241) � � � 699 
3 шт. 105 24 (DC) 3342.024 � � � 699 
3 шт. 85 115 (АС), 50/60 3341.115 � � � 699 
3 шт. 105 115 (АС), 50/60 3342.1151) � � � 699 
3 шт. 85 230 (АС), 50/60 3341.230 � � � 699 
3 шт. 105 230 (АС), 50/60 3342.230 � � � 699 

3 шт. 105 24 (DC) 
115 – 230 (AC), 50/60 3342.500 � � � 699 

1)Срок поставки по запросу. 

Встраиваемые вентиляторы Vario
Мощность 
свободного 
потока

Количество 
вентиляторов

Расстояние 
между осями 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты
Кат. 32, стр.

UL CUL VDE

320 м3/ч
2 шт. 85 24 (DC) 3350.0241) � � � 699 
2 шт. 85 115 (АС), 50/60 3350.1151) � � � 699 
2 шт. 85 230 (АС), 50/60 3350.230 � � � 699 

480 м3/ч

3 шт. 85 24 (DC) 3351.0241) � � � 699 
3 шт. 105 24 (DC) 3352.0241) � � � 699 
3 шт. 85 115 (АС), 50/60 3351.1151) � � � 699 
3 шт. 105 115 (АС), 50/60 3352.1151) � � � 699 
3 шт. 85 230 (АС), 50/60 3351.230 � � � 699 
3 шт. 105 230 (АС), 50/60 3352.230 � � � 699 

3 шт. 105 24 (DC) 
115 – 230 (AC), 50/60 3352.5001) � � � 699 

1)Срок поставки по запросу. 

Нагнетающие вентиляторы
Мощность 

свободного потока
Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK Кат. 32, стр.

320 м3/ч 482,6 x 87,2 x 158
115, 50/60 3145.000 700 
230, 50/60 3144.000 700 
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Потолочные вентиляторы 
для TS 8 

Мощность 
свободного потока

Напряжение 
Вольт, Гц

Необходимый 
монтажный вырез 

Ш x Г мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.

400 м3/ч

115, 50/60 475 х 260 3149.410 701 
230, 50/60 475 х 260 3149.420 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 х 260 3149.440 701 

800 м3/ч

115, 50/60 475 х 260 3149.810 701 
230, 50/60 475 х 260 3149.820 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 х 260 3149.840 701 

без двигателя 490 х 390 8801.380 701 

Потолочные вентиляторы 
Мощность 

свободного потока
Напряжение 
Вольт, Гц

Необходимый 
монтажный вырез 

Ш x Г мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.

360 м3/ч
230, 50/60 345 х 265 3149.007 701 
115, 50/60 345 х 265 3169.007 701 

без двигателя 345 х 265 3148.007 701 

для TS/FR(i) для офисных помещений 

Мощность 
свободного 
потока

Напряжение 
Вольт, Гц

Исполнение
Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.с 
потолочной 
панелью

без 
потолочной 
панели

1500 м3/ч
115, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.610 702 
230, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.620 702 

1500 м3/ч
115, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.810 702 
230, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.820 702 

1500 м3/ч
115, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.115 702 
230, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.230 702 

Система воздухопровода 
TS 8 
Система имеет воздуховодный патрубок, 
крепящийся на раме основания. Таким 
образом, снизу может поступать холодный 
воздух. Далее воздух направляется в 
двустенную дверь. При помощи специальных 
заглушек холодный воздух может 
распределяться по корпусу. К каждой двери 
прилагается 15 заглушек. 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № 
DK Кат. 32, стр.

Стальная дверь 
TS 8, двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.520 702

Стальная дверь 
TS 8, двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.522 702

Воздуховодный 
патрубок 
Ш 600 мм

1 шт. 7766.500 702

Срок поставки по запросу.
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Философия «система под ключ»
Компания Rittal рекомендует при охлаждении 
IT-оборудования воспользоваться принципом 
«система под ключ». 
Она представляет собой комплексное решение 
с IT-чиллерами для энергоэффективного вырабатывания 
холода путем естественного охлаждения, вплоть 
до комплексной системы трубопроводов Rittal 
с гидравлической гребенкой и резервным 
водоснабжением. Модули охлаждения подходящей 
мощности для прямого охлаждения компонентов или 
для обычного охлаждения при использовании 
фальшпола для распределения воздуха также входят 
в линейку нашей продукции.

Отправитель:

Фамилия/имя

Компания/№ клиента

Отдел/должность

Улица

Почтовый индекс/населенный пункт

Телефон 

Е-mail 

Для вопросов и информации
Факс: +7 (495) 775 02 39

Мы с удовольствием пришлем Вам дополнительную 
информацию или лично проконсультируем Вас 
по телефону.

Прошу выслать следующие брошюры: 
❑ IT-каталог
❑ IT-News 2008




